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2 Demarrage 



Comme tout logiciels double click sur 




Pour demarrer cliquer soit sur les icones Nouveau ou Ouvrir : 




j 

[ Nouveau 

Bcree un nouveau document. 




J 

I Ouvrir 

louvre un document existant. 



soit sur le menu deroulant Fichier et en suite : Nouveau ou Ouvrir. 



Fichier 



Affichage Outils ? 



Nouveau... 
^ Ouvrir... 

Ouvrir du dossier Web. . . 



soit encore Ctrl + N pour Nouveau ou Ctrl + O pour Ouvrir. 
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2.1 Nouveau : 



Selectionnez un icone selon 
le type de fichier a realiser : 

Piece 
Assemblage 
v Mise en plan 



Nouveau documen 





Une rmise en plan d'etude 2D, generalennent une piece ou un asse 



Avance 



OK 



2 types d'affichage 
sont disponibles : 

Avance 

Novice 



Apercu 



OK 



Annuler 



Aide 



2.2 Ouvrir : 



Selectionner le 
fichier a ouvrir 



Quw 




Mes documents 
recents 




L 



Bureau 




Flegardk / £3 assemblynnates 


^ J tf i. .* US- 




\ crank-ak /sldasrn 
J ujoint. sldasrn 



Mes documents 



Favoris 

Favoris 
reseau 



Nom du fichier : 
Fichiers de type 
Description: 



uioint.sldasnr 



Assemblage ( K .asm; K .sldasm) 



<Aucune> 



3 Apercu Q Avance ^Vueseule 
□ Allege 



Ouvrir 



v 



Annuler 



References. 



Apergu 



Apercu 




Configurations 



Animator 
Default 



\ Choix de la 
configuration 
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2.3 Creer un assemblage a partir de la piece/assemblage : 



a u*ee 




n3<^0X^* 7 12^OflS^^ 



Creer un assemblage a partir de la piece/assemblage 

Cree un nouvel assemblage de la piece ou I'assemblage en 
, cours, 




Si des pieces ou assemblages sont 

deja ouverts dans la fenetre 

graphique du modeleur 

SolidWorks, il est possible de creer - 

un nouveau assemblage en 

cliquant sur I'icone « Creer un 

assemblage a partir de la 

piece/assemblage », la piece ou 

I'assemblage de la derniere fenetre active sera automatiquement selectionnee pour 

etre inseree dans le nouveau assemblage comme premier composant. 



est tres important de 
valider avec la touche 



ou « Enter », de telle facon 
que I'origine de I'element 
insere soit coTncidente avec 
I'origine de I'assemblage !!! 



Choix de la 
piece ou de 
I'assemblage 
a inserer 



Si la piece ou I'assemblage 
a inserer ne sont pas 
disponibles, il existe la 
possibility de les reperer en 
cliquant sur la touche 
« Parcourir » 




nserer un compo. 



t)*) V~H 



Message 

5electionnez une piece ou un 
assemblage a inserer, puis 
placez le composant dans la 
zone graphique. Utilises la 
punaise pour inserer 
plusieurs copies du rnerne 
composant ou de 
composants differents. 

Appuyez sur le bouton OK 
pour inserer un composant a 
I'origine. 



Piece/Assemblage a inserer 
Documents ouverts: 




Options 



Demarrer la commande lors 
de la creation d'un nouvel 
assemblage 

*\ Apercu graphique 



L'element insere, il sera automatiquement fixe dans I'espace. h ^ ff) bracket 



<i> 
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2.4 Insertion de composant : 

Une fois le premier composant insere, il faudrait ajouter aussi des autres pieces et 
assemblages pour realiser I'assemblage. 

2,4,1 1* re solution : 

Sur le menu deroulant selectionner « Insertion ; Composant ; Piece/Assemblage 
existant » 



Insertion 


Outils Fenetre ? 


Composant ► 


SPl 


Piece/Assemblage existant, ■ ■ 


^ Contrainte... 


^j Nouvelle piece... 

i*rSP»w - - 


Repetition de cornposants. . . ► 
Cornposants syrnetriques. . . 


91 


Nouvel assemblage... 

Assemblage a partir des cornposants [selectionnes]... 



2,4,2 2* me solution : 

Dans le gestionnaire des commandes selectionner 
« Assemblage ; Insertion de composant » 




Assemblages 





s" Inserer un compo. 



Choix de la 
piece ou de 
I'assemblage 
a inserer 



Si la piece ou 
I'assemblage a inserer ne 
sont pas disponibles, il 
existe la possibility de les 
reperer en cliquant sur la 
touche « Parcourir » 




Message 

Appuyez sur le 

pour inserer un cornposan 

I'origine. 



Piece/Assemblage a inserer 
Documents ouverts: 



bracket 



^ yokje_fennale 




Parcourir.., 



ichantillon graphique 



J 





Options 



Dernarrer la corinrnande lors 
W\ de la creation d'un nouvel 
assemblage 

^ Apercu graphique 



Cette fois il n'est pas 
indispensable de 

valider avec la touche 

t) 

ou « Enter », avec le 
pointeur il est possible 
de placer le 

composant ± au bon 
endroit. 



Depuis I'insertion du 1 composant, les suivantes ne seront 4^ (p) bracket <i> 
plus fixes dans I'espace. 4 <*&, H yo kejemaie<i> 



6 
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2.5 Nouvelle piece : 

Solid Work s permet de creer des nouvelles pieces directement dans un assemblage. 
Cette possibility est a employer uniquement si la piece qui va etre cree sera fixe 
dans I'espace. Attention, I'origine de la nouvelle piece ne sera pas forcement 
localiseee pres de I'element. 



1 Outils Fenetre ? 


Composant 
^ Contrainte... 


Pp Piece/ Assemblage existant... 

|^ Nouvel assemblage , . . 

Assemblage a partir des cornposants [selectionnes]... 


Repetition de cornposants. . . ► 
Cornposants synnetriques, . . 



II vous sera demande de sauver la piece : 



Enregistrer sous 




Mes documents 
recents 




Bureau 




Mes documents 



ft 

Favoris 

Favoris 
reseau 



Enregistrer dans 



^ assemblymates 



Q & ~y & 



J~$bracket.sldprt 


^ spider. sldprt 


j ™$yokje_female. sldprt 


f u-joint_pinl. sldprt 


J bracket. sldprt 


u-joint_pin2. sldprt 


% crank-arm. sldprt 


■ yoke_fennale. sldprt 


9 crank-knob, sldprt 


j yokejnale. sldprt 


5 crank-shaft. sldprt 





Norn du fichier 

Type: 

Description: 



Piece! . SLDPRT 



Piece r.prt; K . sldprt) 



Enregistrer] ^ j 



Annuler 



~] Enregistrer copie sous 

] Enregistrer les donnees eDrawings 



References.,. 



7 



CHAPITRE E 2 
Reference : Internet 



■ -7C Mentano 



Hes-so 



Haute EcoIe Speciallsee 
de Suisse occidenlalD 



Introduction a SolidWorks 



heis-vd 



Haute Eeole d ingeniene et de Gesnon 
du Canton de Vaud 



Ensuite de selectionner un plan, une face plane. 




L'ensemble de I'assemblage sera affiche en transparent, automatiquement les outils 
d'esquisse seront a votre disposition. 




Creez I'/les element/s desires. 
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Une fois terminee cliquer I'icone « Editer le composant », cette 
fonction permet d'editer les pieces dans I'assemblage. 

Une autre fagon de y parvenir c'est de cliquer avec le bouton de droite sur une 
surface de I'element a modifier et editer la piece ou I'assemblage. 




Selectionner autre 
Zoorner/Translater/Faire 

Cornrnandes recentes 



Composant (Piece!) 




* 




Attention : etant la nouvelle piece liee a des autres elements de I'assemblage, si ces- 
ci changent, elle aussi subira des modifications !!! 




Dans I'arborescence, la nouvelle piece sera fixe dans I'espace, une contrainte sera 
cree automatiquement. 

ig...^ (f) bracket <i> 
g-^ (-)yokje_female<l> 
£|..^ Piecel<l>-> 
Q-M Contraintes 

Sur placel (bracket<l ^PieceKl >) 
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2.6 Nouvel assemblage : 

SolidWorks permet de creer des nouveaux assemblages directement dans un 
assemblage. 



1 Outils Fenetre ? 


Cornposant ► 


Pp Piece/ Assemblage existant... 


^ Contrainte... 


^ Nouvelle piece... 


D Cir-nZiHI-ii-.r. Aa i-f-irY-.ririi-ar.l-i- k 1 



II vous sera demande de sauver le nouvel assemblage. 



En registrar sous 




Mes documents 
recents 




L 



Bureau 




Favoris 




Favoris 
reseau 



Enregistrer dans : 



^ assemblymates 



HO E* E* 



j ~$ Assemblage 1 .SLDASM 
^ ™$Assemblage2,5LDA5M 
J Assemblage! .5LDA5M 

\ crank-assy. sldasm 
j ujoint. sldasm 



Mes documents Norn du fichier 



Assemblage2.sldasm 



.nregistrerj ^ j 



Type: 
Description: 



Assemblage ( K . asm;*, sldasm) 



Annuler 



^| Enregistrer copie sous 
~] Enregistrer les donnees eDrawings 



References... 



Dans I'arborescence apparait le nouvel assemblage. 

i-^ (F) bracket <1> 
El-^) (■) yoke_Female<l> 
H-.^Piecel<l>-> 
+ ^ (-) Assemblage2<l> 
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L'utilite est de pouvoir creer des sous assemblages, dans lesquels on glisse d'autres 
elements, ces sous assemblages peuvent etres ouverts et/ou etre utilises ailleurs. 

Q-^8 W Assernblage2<l> 

B-j^l Contraintes dans Assemblage 1 
|--fXl Annotations 
(+). O- Classeur de conception 

..<v> Plan de face 

..<^> Plan de dessus 

<\> Plan de droite 

..£+ Origine 
$..%(-) Piecel<l>-> 



2.7 Assemblage a partir des composants : 

Selection des composants a inserer dans le nouvel assemblage, soit dans la fenetre 
graphique soit dans I'arborescence, et ensuite : 



!S Fichier Edition Affichage 



D 



SB 



<$ ,4 



^ Assernblagel 

|a1 Annotations 
E)-^ Classeur de conception 
Lurniere 



+ 

...<$> Plan de Face 

...<\> Plan de dessus 

...<^> Plan de droite 

... £+ Origine 

E)-^)(-)yokje_rernale<l> 



Insertion 



Outils Fenetre ? 



Cornposant 



Contrainte. 



Repetition de composants. . , 
Composants symetriques. , . 
5mart Fasteners... 
Enveloppe 
Vue eclatee... 
Simulation 



Fonction d'assemblage 
Geometrie de reference 



^ Esquisse 
^ Esquisse 3D 



?=p Piece/Assemblage existant. 
Nouvelle piece... 
Nouvel assemblage... 



Assemblage a partir des composants [selectionnes]. 



Personnaliser le menu 



II vous sera demande de sauver. 



H-flJ(-)Assemblage3<l> 
E-^ (") yokeJermale<l> 
.§(jj| Contraintes 
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3 Couleurs des assemblages : 

Activer I'affichage des pieces en cliquant avec la souris sur I'icone ® 

Les differentes icones permettent de changer I'affichage, la couleur, la texture et la 
transparence. 



% [5 



. 



^ cordless_drill (Default<Etat d'affichage-1 >) 

► -TaI Annotations 
(►■■O Classeur de conception 
(►■■IS] Lights and Cameras 

■<$> Planel 
<$> Plane2 
■<$> Plane3 
■L Origin 

► ^ (f) BODY-RIGHT (Cordless Drill)<1> -> 

► -^ (f) BODY-LEFT (Cordless Drill)<1>-> 
-^ (fl Transmission (Cordless Drill)<1> (Default [er 

% Motor (Cordless Drill)<1> 
-^ (I) Trigger (Cordless Drill)<1> 
■■% (-) Retainer (Cordless Drill)<1 > -> 
jl MateGroupl 




^0 
^0 
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4 Contraintes : 

Une fois les composants inseres dans I'assemblage, il s'agit de les lier au moyen de 

contraintes. 

Pour lier des pieces ou assemblages entre eux, selectionner I'icone 

« Contrainte » 

Une regie tres simple pour realiser des assemblages de fagon impeccable est la 

suivante : Montez votre assemblage comme dans la realite !!! Bien sur s'il y a la 

possibility. 

Essayez de lier entre eux des elements de surface et surfaces, plan et surface, 

arretes et surface, ...et ..., arretes et arretes, axes et axes, axes et points, origine et 

origine. Du plus haut degre vers le plus bas. 

1. Selectionnez des faces qui se touchent et liez les ensembles au moyen des 
differents types des contraintes. 

2. Selectionnez une face et un plan qui se touchent et liez les ensembles au 
moyen des differents types des contraintes. 

3. Deux plans. 

4. Une face et une arrete. 

5. Un plan et une arrete. 

6. Deux arretes. 

7. Une face et un axe. 

8. Un plan et un axe. 

9. Deux axes. 

10. Une face et un point. 

11. Un plan et un point. 

12. Deux points. 

I o . ... 
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Coaxiale 1 



Choix des 
elements 



Choix de 
contrainte 



v 



Choix de 
direction 



Selection des contraintes ^ 
Face<3>@yoke male 






Contraintes standard 


^ 




jC^ CoTncidente 






^ Parallele 






_L Perpendiculaire 






Qv Tangente 
(Q) Coaxiale 




1 





& 



62.81660151mm 



~\ Inverser la cote 



| O.OOdeg 



Alignement des contraintes: 



m 9a 




Contraintes avancees 



Contraintes 





Options 



-1 



~] Ajouter au nouveau dossier 

I — iMontrer la barre 

— d'outils contextuelle 
0Montrer I'apercu 

I — I A utiliser pour le 

— positionnement uniquement 




Valider et ajouter, si necessaire des nouvelles contraintes 



Contrainte 



*) *)**) V 



Selection des contraintes 




Contraintes standard 
CoTncidente 



X 



l \\ I D=F=[Ii] = 

Contraintes avancees 



Contraintes ^ 




X 
% 


Coaxiale2 (bracket <1>^ 
Co'i'ncidente3 (bracket <1 


<i 


) < > J 




Toutes les contraintes existantes entre les 2 composants peuvent etre editees ou 
effaces/supprimes, on les selectionnant dans la fenetre « Contraintes ». 
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5 Glisser et assembler : 

Une solution plus simple pour inserer et contraindre des 
pieces et/ou des assemblages dans un assemblage 
maitre, c'est de glisser I'element directement d'une 
fenetre graphique a I'autre. Pour si faire il faut ouvrir ou 
creer un ou plusieurs assemblages et ouvrir une ou plus 
pieces et disposer les fenetres I'une a cote de I'autre. 



Fenetre 



^ Nouvelle fenetre 

Cascade 
Q Mosa'i'que horizontale 

ua 1 



Mosa'i'que verticale 



^ Assemblagel.SLDASM 



- □ x 



M 1 1 f\ 





"$ ff A 




|<sj] Assemblagel 




[a] Annotations 


1 S- O Classeur de conception 


1 (±)|£| Lurniere 




--W Plan de face 


;■■■■<$> Plan de dessus 


1 -■■<$> Plan de droite 




^ Origine 


g... 1 ^ (f) bracket <1> 


&■% (-)yoke_male<l> 


(±)-fl|jjl Contraintes 




^ ff R 



j$ bracket 

|Al Annotations 
+ i<Q^ Classeur de conception 
S) [©] Corps volumiques(l) 

5^ Material <not specified > 
i+). ££] Lighting 
;...<$> Front 
|-*$j Top 
j...<$> Right 

^ Origin 
+ E^ Boss-Extrude 1 

I® Shelll 

|Q Fillet 1 

(Q Fillets 
+ [^] Cut-Extrude 1 



^ ff IB 



MQ 



crank-assy 

;'a"| Annotations 
+ fQ> Classeur de conception 
Q-g| Lighting 
;....<$> Front 
j-^ Top 

.<$> Right 

■ |^ Origin 
•+! ^ crank-shaft<l> 
+ ■?&) crank-arm<l> 
+ ^ (-)crank-knob<l> 
©■■fllll MateGroupl 








^ 



^ 




V*\ 



<SJj spider 

[a~| Annotations 
i+). ^ Classeur de conception 
[oJ Corps volumiques(l) 

5^ Material <not specified > 
S ££] Lighting 

.<$> Front 

■^>Top 

■<$> Right 

. ^ Origin 

["e~1 Equations 
+ 1^ Base-Extrude 

|Jn] Cut-Extrude 1 







; 







^ ff Ift 



^ yoke_male 

[a1 Annotations 
l+! ^ Classeur de conception 
[tBJ Corps volumiques(l) 

J^ Material <not specified > 

Li-is Li g htin g 

.<$> Front 

<^Top 

.<$> Right 

^ Origin 
+ IJ^ Base-Extrude 

\$a\ Cut-Extrude 1 

[ja] Cut-Extrude5 

(Q Fillet 1 
+ [ja] Cut-Extrude6 
+ (jj^ Boss-Extrude 1 

(Q Chamfer3 

\ Axisl 

+ 

+ |^| Cut-Extrude7 




ke tenia le.s 



^ ff 



■^ yoke_female 

[A~| Annotations 
+ iQj Classeur de conception 
L+j [£l Corps volumiques(l) 

5^ Material <not specified > 
g..(&] Lighting 

.<$> Front 

.<$Jto P 

■<& Right 
^ Origin 
+ |^ Base-Extrude 
+ [jl] Cut-Extrude 1 
+ ||h) Cut-Extrude5 

(Q Fillet 1 
+ [ja] Cut-Extrude6 
+ ^a\ Cut-Extrude7 
'• \. Axisl 




fef 



-^S 




La technique consiste a selectionner soit un point, une arrete ou une surface et 
glisser la piece dans I'assemblage. 

5.1 Types de contraintes automatiques : 

^"n selection d'un point 

*w selection d'une arrete 

%v selection d'une face plane 

^ p selection d'une face cylindrique 

^ selection d'une arrete circulaire 
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5.1.1 Exemples : 



Coincidente : 

Selectionner une face 
plane et glisser la piece 
dans I'assemblage vers 
une autre surface plane 
sur la quelle la piece doit 
etre contrainte et valider. 





Concentrique : 

Selectionner une face 
cylindrique et glisser la 
piece dans I'assemblage 
vers une autre surface 
cylindrique sur la quelle la 
piece doit etre contrainte 
et valider. 




Coincidente et 
Concentrique : 

Selectionner une arrete 
circulaire et glisser la 
piece dans I'assemblage 
vers une autre arrete 
circulaire sur la quelle la 
piece doit etre contrainte. 




Malheureusement, cette technique, ne marche pas pour les assemblages, pour 
inserer un assemblage dans un autre assemblage proceder selon § 2.4, ou 
selectionner le nom de I'assemblage a inserer dans I'arborescence de ce dernier et 
glisser ceci dans I'assemblage maitre, ensuite ajouter les contraintes selon § 3. 




(X\ Annotations 
g. ^ Classeur de conception 
H-Qt) Lighting 
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6 Deplacement de composant : 

SolidWorks permet de deplacer les composantes d'un assemblage, bien sur si ces ci 
ne sont pas entierement contraintes. 

II s'agit en effet de selectionner dans la fenetre graphique I'element a deplacer et de 
le positionner a I'endroit desire. 





6.1 Deplacer le composant : 

Si le deplacement d'un element demande plus de precision, « une 
direction definie, I'arret a la collision etc. » la fonction « Deplacer le 
composant » permet : 



[J^yDeplacer le co, 



Si le systeme detecte 
des contraintes 

possibles a I'arret du 
deplacement celles-ci 
seront 

automatiquement 
creees 



Permet de donner 
de limites de 
positionnement a 
la piece deplacee 



K^ Deplacer le compo... 



t)V 



Deplacer 




5rnartMates 



Glissernent libre 



3 



Faire pivoter 



Options ^ 


(+) Glissernent standard 
O Detection de collision 
O Dynamique structurelle 



|~~| Espace libre dynamique ^ 
Verifier I'espace libre entre: 




^eprendre le glisserment 



lO.OOrmnn 



Options avancees J 

Mettre les faces en 
surbrillance 

3 Son 

Ignorer les surfaces 
complexes 

^Cette configuration 



Options de direction 



+J* Glissernent libre 



Faire 



Glissernent libre 

Le long de I'assernblage 



Le lonq de I entite 



5elon delta XYZ 
Option 1 jusau'a la Dosition XVZ 




Detection de collision 
O Dynamique structurelle 

Verifier entre: 
© Tous les cormposants 
O Ces composants 

W\ Arreter a la collision 
Piece glissee 



Le/les composant/s 

deplace/s s'arrete/ent a 
la collision 



□ 



uniquernent 



Dynamique structurelle 
Verifier entre: 
Tous les composants 
O Ces composants 

Arreter a la collision 
l Piece glissee 



□ 



Min. 



uniquernent 
Sensibilite 

-o- 



Max. 



Si le composant deplace 
entre en collision avec 
une autre piece et celle 
ci n'est pas fixe dans 
I'espace, elle s'adapte et 
suive les mouvements 
de la premiere 
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6.2 Rotation du composant : 

SolidWorks permet aussi la rotation d'un element selon, « une 
direction definie, I'arret a la collision etc. » la fonction « Rotation du 
composant » permet : 




Permet de donner 
de limites de 
positionnement a 
la piece deplacee 



<h Faire pivoter le co. 



&) ? 



Deplacer 

SmartMates 



Faire pivoter 



Options de direction : 

Faire pivoter ^ 



O 



Glissernent libre 



Z 



Options * 

Glissernent standard 
O Detection de collision 
O Dynarnique structurelle | 

|~~| Espace libre dynarnique ^ 
Verifier I'espace libre entre: 




^eprendre le glissernent 



10.00mm 



— 



Options avancees 



Mettre les Paces en 
surbrillance 



5on 



I — I Ignorer les surfaces 
' — 'complexes 

~\ Cette configuration 



Glissernent libre 



Glissernent libre 



Optior 




Autour de I'entite 
5elon delta XYZ 



©Detection de collision 
O Dynarnique structurelle | 

Verifier entre: 
® Tous les composants 
Qces composants 

W\ Arreter a la collision 
Piece glissee 



Le/les composant/s 

deplace/s s'arrete/ent a 
la collision 



uniquement 



Dynarnique structurelle 
Verifier entre: 
0Tous les composants 
QCes composants 

Arreter a la collision 
I Piece glissee 



J 



□ 



Min. 



uniquement 

Sensibilite 
, H Max, 



Si le composant deplace 
entre en collision avec 
une autre piece et celle 
ci n'est pas fixe dans 
I'espace, elle s'adapte et 
suive les mouvements 
de la premiere 
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7 Smart Fastener : 

Une autre fonction de SolidWorks e'est le « Smart Fastener », ,=. 
litteralement, le remplissage automatique des pergages, des W 5nfiart Fasteners 
taraudages, lamages et fraisages. 

Voila une motivation supplemental pour I'utilisation de la fonction « Assistance pour 
le pergage » dans la realisation des pieces !! 



7.1 Remplir un alesage 



Fenetre de 
dialogue 
« Smart 
Fastener ». 



Selection 
de I'alesage a 
remplir. 



Changer le 
type d'attache 



Modifier le 

type 

d'attache. 






o <s> «s> <s> 





Smart Fasteners 



^^ 



^ 



Information 



Toutes les series de 
percages valides contiennent 
des attaches intelligences;. 
Selectionnez des percages 



Selection 



5S 



fJ AHIHMl.'dJJffi 



S3 



Ajouter 



Attaches 




Attaches ^ 


Smart Fastener 


* 


+ gnm c 


'TSK Flat - DTN FN TS( 






Changer le type d'attache. 


Veuillez selectionner I'attache intelligente requise 






Supprirner 
Proprietes... 


Norme: 


DIN 


V 












Categorie: 


Vis 


V 




Personnaliser le menu 








Type: 


Vis a empreinte cruciforme 


v 














Attache: 


FraisefEN ISO 7046-1) 


v 






[ 














OK 




Annuler 

















Attaches 



Fraise - DIN EN ISO 7046-1 



rTSK Flflt - nTN FN 1 
Changer le ty 

Supprirner 




Propriete 


Valeur 


a 


Tame 


M6 


d 




Longueur 


12 


d 




Type d'empreinte 


Z 


Longueur du filetage 


12 




Affichage du filetage 


Simplifie 


v| 


Commentaire 




v 





Numeros de piece 
Liste par numero 

O Liste par descripti 


de piece 
on 








v 




[ 


description: 












Ajouter 


Editer 




Supprirner 

















OK Annuler Aide 
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7.2 Remplir les alesages d'une piece : 




""' Smart Fasteners 



t)*) 



Information 



Toutes les series de 
perc ages valides contiennent 
des attaches intelligentes, 
Selectionnez des percages 



Selection ^ 








Fraisage pour vis a tete Pre a 
Charnbrage pour vis a tete 
Degagement M61 








Ajouter 


| Tout remplir 






) 



Attaches ^ 








+ §nm Fraise - DIN EN ISO 7( 




+ §11 6 pans creux - DIN 91 




(3D B™ 6 pans creux - DIN 91 




(±) flfflD 6 pans creux - DIN 91 




< ] >l 






-> 



7.3 Tout remplir : 



Ne rien 
selectionner. 



Tout remplir. 





Smart Fasteners 



*)*)! 



Information 



Toutes les series de 
percages valides contiennent 
des attaches intelligentes, 
Selectionnez des percages 



Selection 




^ 








Fraisage pour vis a tete Frc a 
Charnbrage pour vis a tete 
Degagement M61 












Ajouter 




Tout remplir 










— ) 



Attaches * 








+ §nm Fraise - DIN EN ISO 7( 




(±) flniD 6 pans creux - DIN 91 




© BED 6 pans creux - DIN 91 




El QlD 6 pans creux - DIN 91 




< 1 > 






— * 
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7.4 Jeu d'elements : 



Click sur le + 
de I'element 

Double click 
sur jeu 
dessous ou 
dessus 

Ajouter les 

elements 

desires 




o o o o^ 
jo o 



■' 1 ' 




.Six 



1 




Attaches ^ 

+ §nm 6 pans creux - DIN 91 



< 



u 



Attaches 



Composants du jeu de dessous 



Aucun 




Composant 



Quaiitite Proprietes 



Rondelles: Rondelles plates - Grade A (1 25-1 ) 



Ecrous: Ecrous hexagonaux - Grade C (EN 24034) 



1 



OK 



Annuler 



7.5 Edition du Smart Fastener : 

Pour modifier le/les Smart Fastener, C.D.S dans I'arborescence et « Editer le Smart 
Fastener » 



a...f> 3HES3EE. 



Editer le Smart Fastener 



Mettre la marque a jour 



Cacher les composants 
j^ 5upprimer 
^ Effacer/suppr 



Aller a... 

Creer un nouveau dossier 



Personnaliser le menu 
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8 Insertion d'un element en utilisant le Toolbox : 

SolidWorks fournit des autres elements que la visserie. Le Toolbox permet d'inserer 
dans les assemblages des composants tell que : goupilles, roulements, pieces de 
structure, couronnes, engrenages etc. 



Selection de I'icone S?fl 



Glisser le composant 
desire a I'endroit de 
montage 



Choisir les parametres 
du composant 



Valider et ajouter les 

contraintes 

necessaires 





Bibliotheque de conception 



o 



ff Toolbox 
E-& Ansi Metrique 
E-& Ansi Pouces 
E-£? BSI 
E-£> CISC 
B-£? DIN 

E ■© Circlips 

E ■© Ecrous 

ElS Goupilles 

E& Pieces de structure 

E ■■& Rondelles 

E-© Roulements 

:■■■■■£? Roulements a billes 
-■■■& Roulements a rouleaux 

E ■© Transmission de puissance 

E ■■© Vis 
E-G ISO 
E-G JIS 

E-£f PEM® Metrique 
E-© PEM® Pouces 
E-G SKF® 

E-& Torrington® Metrique 
E-JS Torrington® Pouces 
B"© Truarc® 
E© Unistrut® 
+ Q 3D ContentCentral 







Roulements a 
billes a cont... 



Roulement a 
billes a cont... 







Butee a billes 
simple effet 



m 



Roulements a billes a contact oblique 



Propriete 


Valeur 


Al 


Taille 


7204B 




V 


Diametre interieur 


20 


Diametre exterieur 


47 


Epaisseur 


14 


Nombre de billes 


10 


v| 


Affichage 




Detaille 


U 





Nunneros de piece 

(*) Liste par nunnero de piece 

O Liste par description 








v 




[ 


description: 












Ajouter 


[ Editer 


Supprinner 






















OK 


Annuler 




Aide 
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8.1 Edition du composant du Toolbox: 

Pour modifier le/les composant/s du Toolbox, C.D.S sur I'element desire ou dans 
I'arborescence et « Editer la definition dans le Toolbox» 



Edition dans la fenetre graphique 




Selectionner autre 
Selectionner la tangence 
Zoomer/Translater/Faire pivoter 



Connnnandes recentes 



Composant (DIM 628 - 7204B - 10,DE r ..) 

■^ Editer la piece 

Ouvrir la piece 

Cacher 
8^ Modifier la transparence 
jg Supprinner 



Editer la definition Toolbox 



Edition dans I'arborescence 



q-IQI Contra 


Aller a,,. 


(t) ^p Smart I 


Composant (DIM 628 - 7204B - 10,DE,...) 

^ Editer la piece 








| Editer la definition Toolbox 








Creer un nouveau dossier 
^ Zoom sur la selection 




8 



23 



CHAPITRE E 2 
Reference : Internet 



■ ■ 7 C Mentano 



Hes-so 



Haute EcoIe Sp&ctallsee 
de Suisse occidental* 



Introduction a SolidWorks 



heig-vd 



Haute Eeole d ingeniene et de Gesnon 
du Canton de VJud 



9 Repetition de composants : 

Comme pour la creation de pieces, il existe la possibility aussi dans les assemblages 
de repeter des composantes. 



9.1 Repetition lineaire: 

Dans le menu deroulant selectionner « Insertion, Repetition de composants et 
Repetition lineaire » 



Selection de la fonction 



^ une nouvelle boite de dialogue 
apparait 



Selection de la premiere direction. 

Espacement 

Quantite 

Selection de la deuxieme direction 

Espacement 

Quantite 



Selection du/des composant/s a 
repeter 



Selection du/des composant/s a 
omettre 



Valider et ajouter les contraintes 
necessaires 




nnn 



t)*)V 



Direction 1 


^ 








Arete 








^*D1 


60.00mm 


* 

» 








A 


3 


* 

- 







Direction 2 ^ | 








I 








*D2 


20.00mm 




A 


1 


Re| 
d'o 


petition de la fonction 
rigine uniquement 


J 




Composants a repeter A | 


% 




|Piecel<l> 1 




^m 




J 




Occurrences a omettre ^ 






•:°- 


I 




J 




1 Outils Toolbox Fenetre ? 


Composant ► 1 
^ Contrainte.,. 


* £? 8 «. i 


Repetition de composants. . , ► 1 


Repetition lineaire.., 
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9.2 Repetition circulaire: 

Dans le menu deroulant selectionner « Insertion, Repetition de composants et 
Repetition circulaire » 



Selection de la fonction 



^ une nouvelle boite de dialogue 
apparait 



Selection de I'axe de repetition 

Espacement 

Quantite 



Selection du/des composant/s a 
repeter 



Selection du/des composant/s a 
omettre 



Valider et ajouter les contraintes 
necessaires 



i% 



epetition circulaire 



*)*)!) 



Parametres 


jt 


(\ 






Arete 






- 


n 


360.00deg 






- 


& 


3 


Espacement constant 


■> 



Composants a repeter 



Piecel<l> 



Occurrences a omettre 



o * 
•*■:■ 



1 Outils Toolbox Fenetre ? 


Composant ► 
^ Contrainte... 


k £ 8 s: 1 


Repetition de composants. . . ► 


Repetition lineaire... 


Composants symetriques. . . 


Repetition circulaire... 
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9.3 Symetriser des composants : 

Dans le menu deroulant selectionner « Insertion, Composants symetriques » 



Selection de la fonction 



^ une nouvelle boite de dialogue 
apparait 



Creer un composant symetrique 

Creer un composant avec des 
occurrences 

Selection une face ou un plan de 
symetrie. 

Selection du/des composant/s a 
repeter 

Cliquer sur la touche « Suivant » 



i) 



Changer de nom, si necessaire 



Valider 



Insertion 



Outils Toolbox Fenetre ? 



Composant 
Contrainte., 



Repetition de composants. . , 



Composants symetriques, 



Symetriser les compo. 






Etape 1: Selections 



- 



Selectionnez une Pace/un plan 
autour desquels symetriser, et 
les composants a symetriser. 
Reglez les options de symetrie 
sur chaque composant comme 
suit: 

0= Le composant symetrise a 
une version gauche/droite 

[~|= Le composant a 

occurences est utilise sur 



les deux cotes 



Selections 

Plan de symetrie: 



Face<l>@Piecel-l 



Composants a symetriser: 



Piecel-1 



□ 



Recreer les contraintes aux 
nouveaux composants 



Etape 2: Noms de fichiers ^ 

Les versions symetrisees des 
composants doivent etre 
renommees. Selectionnez 
chaque composant pour lui 
assigner un nouveau nom 
et/ou chemin, ou utilises les 
options ci-dessous. 
/ 



Noms de fichiers 




Selectionnez un composant 
auquel assigner un nouveau 
nom et/ou chemin: 




I Piecel-1 1 














SymetriePiecel.SLDPRl 


B 


1 — 1 Placer les fichiers dans 
— un dossier 




Ajouter 


prefixe 










Symetrie 




J 




s< 







-o 
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10 Cordon de soudure : 

Avec SolidWorks il est possible de realiser aussi des cordons de soudure, cette 
fonction est disponible dans le mode assemblage uniquement. 
Dans le menu deroulant selectionner « Insertion, Fonction d'assemblage et Cordon 
de soudure » 



Realiser I'assemblage qui 
doit etre soude 





Selection de la fonction 



^ une nouvelle boite de 
dialogue apparait 



Choix du cordon de 
soudure 



Suivant 



I Outils Toolbox Fenetre 


7 






Composant 
^ Contrainte... 


► 


sh& 


■■ 

■■■ 

■■■ 






Repetition de cornposants. . . 


► 




Cornposants syrnetriques. . . 








^ Smart Fasteners. . . 








Enveloppe 


► 






|jfjF Vue eclatee... 








Simulation 


► 






Fonction d'assemblage ► 




Enlevement de rnatien 


Geometric de reference 


► 


Percage 


^ Esquisse 




aaa 

699 


Repetition lineaire... 


j£j Esquisse 3D 




i> 


Repetition circulaire... 


Esquisse derivee 




Pi 


Repetition pilotee par 


y Esquisse avec lignes d'eclatement 






Repetition pilotee par 


Annotations 


► 




Cordon de soudure... 



Type de cordon de soudure 



Type 
















h 








ISO 
















EnY 

En demi-Y 

Fn 1 1 




/"lb 


■ 


En J 

Reprise a I'envers 


^J 


W///////j^//////S/A 


fftsM 






En ligne continue avec recouvrement 













< Precedent 



Suivant 



I] 



Annuler 




Aide 
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Choix de la forme de la 
surface 



Suivant 



Selection des faces de 
contact 




Suivant 



Surface de cordon de soudure 



Forme de la surface 



Delta de la surface du dessus: 



ISO 



0.25mm 



- 



Plat 



Convexe 



Concave 



Delta de la surface du dessous: 



Rayon: 



5.00mm 



- 



< Precedent 



Suivant > 



Annuler 



Aide 



Surfaces de contiainte cordon de soudure 



Surfaces de contrainte 
Faces du dessus 



Faces limites 



Faces de contact 



Face <l>@Piece 1-9 



Face<l>@Piecel-10 




Selectionnez deux ensembles 
de faces de contact 
adjacenteSj chaque ensemble 
provenant d'un composant 
different. Les deux ensembles 
de faces de contact doivent 
etre coincidents a une certaine 
arete. 



< Precedent 



Suivant > 



Annuler 



Aide 
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Choix du nom de la 
soudure 



Terminer 





Piece de cordon de soudure 



Piece de cordon de soudure 



DlidWork5\sarnples\tutorial\assernblyrnates\bead 1 . sldprt 



Parcourir.,. 



< Precedent 



i. 



Terminer 



1, * 



Annuler 



r K 



Aide 
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10.1.1 Editer la soudure : 

Pour editer la soudure il existe 2 solutions : 



Dans I'arborescence, ouvrir la fonction 
« bead » (+), C.D.S. sur « Cordon de 
soudure » et « Editer la fonction » 



T) bead !<!>-> 



- ^ 

Ei-^y Classeur de conceptio 
(+) |jqJ Corps volurmiques(l) 

|^ Materiau <non specify 

| A| Annotations 

<\> Plan de face 

<\> Plan de dessus 

<\> Plan de droite 

.£+ Origine 



Fonction (Cordon de soudurel) 



Editer la fonction 



Lister les references externes. 
jig Supprirner 

Parent/Enfant... 
^ Effacer/suppr... 

Apparence 
i^f Proprietes... 



k 



Corps 

Cacher 
Apparence 
[j 1 Proprietes... 



Aller a... 
(§^ Zoom sur la selection 



Personnaliser le menu 



Zordon de soudurel -> 



Dans la fenetre graphique, C.D.S. sur le 
cordon de soudure et ensuite « Editer la 
fonction » 




3 



Commander r«w¥ 



InruNnn (* nrricin rir 



friterla fore tan 
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11 Enlevement de matiere : 

II existe des cas ou il est necessaire d'assembler des elements bruts entre eux et 
ensuite d'usiner I'assemblage pour realiser des alignements geometriques entre 2 
ou plusieurs pieces, par exemple : des goupillages, des realignements de surfaces 
d'appuis sur des batis soudes ou des alesages de centrage. 

Pour realiser ces ci, dans le mode assemblage, SolidWorks met a disposition les 
memes fonctions d'enlevement de matiere que dans le mode Pieces. 
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11.1 Enlevement de matiere par extrusion 



Realiser I'assemblage brut 



Realiser I'esquisse pour realiser I'enlevement de matiere 



Selection de la fonction 

IFonctions 




B 



Enlev, de matiere extrude 



Zone d'action : permet de exclure ou inclure une piece a 
la fonction. Dans I'arborescence, C.D.S. sur la fonction et 
ensuite « Zo ne d'action de la fonction » 



....^^ Esquissel 



Fonction (Enlev. mat.-Extru.l) 

Editer I'esquisse 
Editer la fonction 



Zone d'action de la fonction 



Selection des pieces a exclure de Taction 



Editer la zone d'action de la fonction d'assemblage 



? X 



Zone d'action de la fonction 



Ces cornposants vont etre affectes par la fonction d'assemblage: 



Piece2-2@Assemblage 
Piece2-3@ Assemblage 1 




OK 



Annuler 



Aide 



Valider 
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11.2 Enlevement de matiere par revolution : 



Realiser I'assemblage brut 



Realiser I'esquisse pour realiser I'enlevement de matiere 



Selection de la fonction 

IFonctions 




jjj Enlev, de mat. avec revolution 

Zone d'action : permet de exclure ou inclure une piece a 
la fonction. Dans I'arborescence, C.D.S. sur la fonction et 
ensuite « Zone d'action de la fonction » 



B-IHI 



inlev. rnat.-Extru.l 



.^ Esquissel 



Fonction (Enlev. mat.-Extru.l) 

Editer I'esquisse 
Editer la fonction 



Zone d'action de la fonction 



Selection des pieces a exclure de Taction 



Editer la zone d'action de la fonction d'assemblage 



? IX 



Zone d'action de la fonction 



Ces cornposants vont etre affectes par la fonction d'assemblage: 



Piece2-2@ Assemblage 1 
Piece2-3@ Assemblage 1 




OK 



Annuler 



Aide 



Valider 
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11.3 Outil e pergage : 



Realiser I'assemblage 



Selectionner la face ou realiser le/les pergage/s 



Selectionner la fonction « Assistance pour le pergage » 

IFonctions 




r^ 



|>p Assistance pour le percage 

La fenetre « Definition de pergage » s'ouvre. La fonction 
est la meme que pour la creation des pieces, I'option 
supplemental « Serie de pergages » permet de creer 
differents pergages a travers de I'assemblage. 



Definition du pergage 



Ghambracje 



Fraisage 



Taraudage pour embouts de tuyauteri 



I 



Percage 



Donnees precedences 




Serie de percages 




■*■ - "*•."**■. "- _ *H 



Zt 



>■ LV >. 






■ v ■>■ ^ 



s 



" -. 



? ••? ■*? -wT <. r ■»_ 



L\v\\N\ 



^■^■h.^ 



^--. >-. *v. ^. 



3* 



■g?^^ 



r^i ^eietaonner automaaqufirtienc la cane aes pergages m«eu et a extremce en roneaon ae ia canoe au premier 



r\Ctvr i«.iTi=i 



r 



Premiere piece piece intemnediaire Derniere piece 



Propriete 



Parametre i 



Para met re 2 



Description 



Chambrage pour vis a tete hexagonale M6 



i 



• Selectionner les conditions, « Suivant » 

^ La fenetre « Placement du pergage » s'ouvre. Une option 
supplemental « Ajouter un Smart Fastner » permet 
d'inserer de la visserie directement dans I'assemblage. 



Placement du percage 



Veuillez entrer des cotes pour positionner le centre du percage 
ou selectionner des points d'esquisse pour creer plusieurs percages 

rjAiouter un Smart Fastener 














< Precedent 


Terminer 


Annuler 




Aide 















« Terminer » 
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